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2550L / 8,50M2 / DIEPTE 30CM

BUFFERVOLUME: ±2501,40L NODIG
INFILTRATIEOPPERVLAKTE: ±6,06M2 NODIG
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NIEUWBOUW EENGEZINSWONING EN BIJGEBOUW, 
NA ROOIEN VAN BOMEN en SLOPEN BIJGEBOUW
en AANPASSEN TERREIN IN FUNCTIE VAN DE GEPLANDE WERKEN

PLANNEN WONING & BIJGEBOUW
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DUBBELE
SIFONPUT MET

GEURAFSLUITER DW
A

DIT PERCEEL LIGT IN EEN GROENE CLUSTER (COLLECTIEF TE OPTIMALISEREN BUITENGEBIED)
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AANSLUITPUNTEN EN NIVO
RIOLERING TER PLAATSE TE

CONTROLEREN EN IN FUNCTIE
HIERVAN HELLING AANPASSEN
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INHOUD WADI
2550L / 8,50M2 / DIEPTE 30CM

BUFFERVOLUME: ±2501,40L NODIG
INFILTRATIEOPPERVLAKTE: ±6,06M2 NODIG

TOTAAL AFWATEREND DAKOPPERVLAKTE: ±105,80M2

HERGEBRUIK: ±105,80M2 - 30M2 = 75,80M2

BUFFERVOLUME: ±75,80M2 X 33L/M2 = 2501,40L
INFILTRATIEOPPERVLAKTE: ±75,80M2 / 12,5 = ±6,06M2

HEMELWATERPUT 7500L, POMP VOORZIEN IN DE PUT
HERGEBRUIK: TOILETTEN, WASMACHINE, 

BUITENKRAAN & POETSWATER
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-ISOLERENDE CHAPE
-DRAAGVLOER
-PLAFONDAFWERKING

-VLOERAFWERKING
-AFWERKINGSCHAPE 
-ISOLERENDE CHAPE 
-ALGEMENE FUNDERINGSPLAAT
-PE-FOLIE
-AANGEDAMD SCHERP ZAND

-DAKPANNEN
-PANLATTEN
-TENGELLATTEN
-ONDERDAK
-SPANTEN EN ISOLATIE
-DAMPSCHERM
-PLAFONDAFWERKING

te funderen tot op harde, dragende en vorstvrije diepte type fundering volgens grondproef en dimensies van 
funderingen en stabiliteit volgens de plannen van de ingenieur

FUNDERINGSPLAAT VOLGENS INGENIEUR
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VOOR ELEKTRISCHE
WAGENS ONDER 
VOORBEHOUD VAN 
AKKOORD MET LEVERENDE
NUTSMAATSCHAPPIJ.
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Let op! 
De ingebuisde gracht in straat ligt niet diep.
Dubbelchecken bij de aanleg van de riolering !

SEPTISCHE PUT
3.000 L

SEPTISCHE PUT
- INHOUD MIN. 3000L 
- MET ONTLUCHTING BOVEN DAK
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Het terrein wordt 
plaatselijk aangepast
in functie van het ontwerp
en de aanpalende terreinen.

Het terrein wordt 
plaatselijk aangepast
in functie van het ontwerp
en de aanpalende terreinen.
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BESTAANDE CONSTRUCTIE

PERCEELSGRENS

BOUWZONE 

P_01

NIEUWE TUINAANLEG/GRAS

P_01

LEGENDE INPLANTING

BESTAANDE CONSTRUCTIE
TE SLOPEN

NIEUWE CONSTRUCTIE
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VERHARDING: TERRASSEN

VERHARDING: WEGENIS
( WATERPASSERENDE KLINKERS )

P-PLAATSEN IN GRASDALLEN,
AFGEZOOMD MET KLINKER

PARKEERPLAATS

AANGEPASTE PARKEERPLAATS

TALUD - RAND GRACHT / HELLING

BESTAANDE BOOM - TE BEHOUDEN

TE ROOIEN BOOM

ERFDIENSTBAARHEID:  
RECHT VAN DOORGANG 

ZONE ONTBOSSING

DEZE PLANNEN ZIJN ENKEL GESCHIKT VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING.
DIT ZIJN GEEN UITVOERINGSPLANNEN
HET VOORGESTELDE MEUBILAIR IS LOUTER ILLUSTRATIEF EN NIET BINDEND.
NIET BEGREPEN IN DE VERKOOPOVEREENKOMST
HET LASTENBOEK PRIMEERT OP DE PLANNEN

CONTROLE TER PLAATSE
- ALLE AFMETINGEN & HOOGTEPEILEN ZIJN UITGEZET VOLGENS DE OPMETING VAN DE LANDMETER; 
CONTROLE TER PLAATSE NOODZAKELIJK NA AFBRAAK GEBOUWEN.
- ALLE OPGEGEVEN AFMETINGEN ZIJN INFORMATIEF EN 
MOETEN NA AFBRAAK VAN DE BESTAANDE GEBOUWEN GECONTROLEERD WORDEN.
- DE AANNEMER DIENT VOOR UITVOERING ALLE MATEN EN HOOGTES 
TOV BESTAANDE BEBOUWING TE CONTROLEREN.
- NIVEAU AANSLUITPUNTEN RIOLERING 

STABILITEITSTUDIE EN IR TECHNIEKEN.
ALLE DIMENSIES BETREFFENDE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN EN DRAGENDE DELEN, 
BALKEN EN KOLOMMEN DIENEN BEPAALD TE WORDEN DOOR EEN INGENIEUR STABILITEIT. 
CONSTRUCTIEVE WIJZIGINGEN VAN DE PLANNEN ONDER VOORBEHOUD 
VAN DE STUDIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE INGENIEUR
- ALLE AANDUIDINGEN VAN HOOGTES ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN LICHT VARIËREN 
  IFV DE DIKTES VAN DE BETONPLATEN, DIE BEPAALD WORDEN DOOR EEN INGENIEUR STABILITEIT.
-DOORVOEREN VAN LEIDINGEN DOOR WANDEN 
MOGEN DE VEREISTE BRANDWEERSTAND VAN DE BOUWELEMENTEN NIET BEÏNVLOEDEN.

IN SAMENSPRAAK MET AANVRAGER(S), AANNEMER EN ARCHITECT NADER TE BEPALEN:
- DRAAIRICHTING BUITENSCHRIJNWERK EN PLAATS & DRAAIRICHTING BINNENDEUREN
- MATERIAAL EN BREEDTE VAN DE BUITENDORPELS
- ONTWERP KEUKEN + AFVOER DAMPKAP : KOOLSTOFFILTER
- PLAATS  & AFVOEREN CV/WASM.+DROOGK
- ONTWERP BADKAMER
- PLAATSING EN DIMENSIONERING RADIATOREN IS INDICATIEF EN 
WORDT NADER BEPAALD VOLGENS BEREKENING INSTALLATEUR
- EPB-EISEN VOLGENS GEGEVENS & BEREKENINGEN EPB-VERSLAGGEVER

ALLE FUNDERINGEN : 
   - TOT OP VASTE, DRAGENDE, ONAANGEROERDE EN VORSTVRIJE GROND 
   - DRAAGKRACHT MIN. 2,5KG/CM2
   - ONDERZIJDE MIN. 80CM ONDER TOEKOMSTIG MAAIVELD
   - TYPE FUNDERING VOLGENS GRONDPROEF 
   - DIMENSIES VAN FUNDERINGEN EN STABILITEIT  VOLGENS DE PLANNEN VAN DE INGENIEUR

ALLE RIOLERINGSBUIZEN :
-DIAMETER VAN DE BUIZEN VOLGENS DE STUDIE VAN DE FABRIKANT
-MIN. AFWATERINGSHELLING 1 CM/M
-ALLE AFVOEREN REGENWATER TE BEKIJKEN BIJ UITVOERING

DE CONSTRUCTIES DIENEN TE VOLDOEN AAN DE AKOESTISCHE & THERMISCHE EISEN

VERWARMING 
VERWARMING D.M.V. WARMTEPOMP 

EPB
VOOR DEZE WERKEN GELDEN DE EISEN MET BETREKKING TOT DE ENERGIEPRESTATIE 
EN HET BINNENKLIMAAT.  
DEZE EISEN ZIJN VASTGELEGD IN DE ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING.  
EEN EPB-VERSLAGGEVER MOET DOOR DE AANVRAGER(S) AANGESTELD WORDEN.  
DEZE VERSLAGGEVER MOET MINSTENS 8 DAGEN VOOR AANVANG VAN DE WERKEN 
EEN EPB STARTVERKLARING INDIENEN.
PLAATSING EN DIMENSIONERING VENTILATIEROOSTERS IS INDICATIEF EN DIENT IN SAMENSPRAAK 
MET AANVRAGER(S), INSTALLATEUR EN ARCHITECT NADER BEPAALD VOLGENS BEREKENING INSTALLATEUR

in te werken loodslab

in te werken loodslab

ZONE VOOR 
COLLECTOREN

ZONE VOOR 
COLLECTOREN
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wachtleiding warmtepomp met trage bochten
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recup
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HEMELWATER-RECUPERATIE
nader te bepalen
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